
NEBENEINGANGSTÜREN 

GRUNDAUSSTATTUNG   Ihre exklusiven Vorteile

+ Türfüllung aus Aluminium
+ Stärke 32 mm
+ Profilsystem Schüco ADS-70
+ Ausgestattet mit 2 Türbändern, 
 3-dimensional einstellbar
+ 7 Trendstarke RAL-Farben, 1-farbig
+ 2-fach Verglasung Klarglas/VSG, Mastercarré/VSG 

oder Satinato/VSG, UG-Wert: 1,00 W/m2K

+  Dreiriegelhakenschloss für optimalen EInbruchschutz
+  Mit Schmalrahmengarnitur BERLIN in Aluminium EV1
+ Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel 
+  Maximalmaß Breite 1.150 mm x Höhe 2.240 mm
+  Mindesthöhe 1.967 mm mit 3-Riegelhakenschloß
+  Unter Höhe 1.967 mm mit 1-Riegel-Fallenschloss

UD-WERTE BIS

1,56 W/M2K

EXPRESS 18 NE
Ud-Wert 1,58 W/m2K

Farbe Verkehrsweiss
Mindestbreite:  1.100 mm

EXPRESS 19 NE
Ud-Wert 1,58 W/m2K

Farbe Weissaluminium
Mindestbreite: 900 mm

EXPRESS 21 NE
Ud-Wert 1,56 W/m2K

Farbe Anthrazitgrau
Mindestbreite: 700 mm

  RAL 8077 FST   RAL 7016 FST   DB 703 FST  RAL 3005 FST

  RAL 9007 FST   RAL 9006 FST   RAL 9016 Glanz

 7 Trendstarke RAL-Farben, 1-farbig




